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Resumen

El presente trabajo se enmarca en el Proyecto de Investigacién “Tecnologias Apropiadas
para la Vivienda Social en Regiones Rurales Arido-Sismica”, uno de cuyos objetivos
consistié en disenar tipologias de viviendas rurales factibles de ser construidas con la
tecnologia de suelocemento desarrollada en el proyecto.

La determinacion de las cualidades morfoldgicas de prototipos de viviendas en general
ofrece dificultades para establecer sus posibilidades de aceptacién a priori, por parte de los
destinatarios. En particular, en los prototipos de caracter rural, valorar la adecuacion
morfoldgica significa ahondar en los conceptos de la forma y del espacio, para encontrar una
estructura de los elementos morfolégicos aprehensible por parte del usuario rural.

Se presenta entonces como objetivo, adoptar una valoracion de los aspectos morfologicos
de los modelos de viviendas desarrollados en el marco del proyecto mencionado, en
relacion a las tipologias de vivienda rurales espontaneas.

Se entiende que la arquitectura se disefa y construye como respuesta a una serie de
condiciones previamente existentes. Por sus caracteristicas, estas condiciones pueden ser
de orden funcional, econémico, climatico, social, politico, tecnolégico, e incluso simbdlico.

En el disefio de viviendas que incorporan desarrollo tecnoldégico apropiado al contexto, los
elementos de la forma y espacio se manifiestan no como fines en si mismos, sino como
medios para resolver un problema en respuesta a condiciones de funcionalidad,
intencionalidad y contexto, es decir, se presentan arquitecténicamente.

Por otra parte la vivienda espontanea rural es el resultado de un procedimiento integrado de
clima y recursos naturales disponibles con adaptacion al lugar, aportando soluciones al
habitat, y respondiendo a los modos de vida de sus habitantes. Asimismo la materializacion
de la vivienda espontanea autoconstruida es la consecuencia practica de la aplicacion de
tradiciones constructivas internalizadas en la cultura regional con resultantes morfologicas
propias e incorporadas a los valores estéticos de los pobladores.

Identificar la idea generatriz que da lugar a la expresion espacial de una tipologia de
vivienda espontanea caracteristica, permite aproximarse a una valoracion del impacto de los
aspectos formales que los disefios desarrollados en gabinete producirian en los usuarios y
determina la mayor o menor aptitud de ser asumidos como propios por aquellos en sus
aspectos simbdlicos y morfoldgicos.

El método que se aplica se desarrolla en base al andlisis de la forma arquitectonica y la
evaluacion de aptitudes para responder al condicionante morfolégico en la generacion de
calidad espacial interior y exterior, considerando la percepcion sensorial del usuario y la
tecnologia aplicada en cada caso, como asi también los elementos y las relaciones que
constituyen, en su interaccion, la forma arquitectonica.
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Introduccién

Este trabajo surge de la problematica que se origina en el déficit de viviendas rurales aptas
para los sectores de menores recursos de los paises “emergentes” que las demandan, por
otra parte las politicas habitacionales implementadas a lo largo de los ultimos afios parece
no encontrar respuestas adecuadas. Lejos de ello los avances tecnoldgicos propios del
fendmeno de la globalizacion no contemplan soluciones adecuadas a las realidades
habitacionales de comunidades rurales como las argentinas.

La rigurosidad de las normativas vigentes para la construccion de edificios en la regiéon de
San Juan, con el consiguiente incremento del costo de construccién, hace que la vivienda de
caracter social sea aun de mas dificil acceso para los sectores de minimos recursos en
relacion a otras regiones del Pais.

El I.R.P.Ha ha desarrollado a lo largo de estos ultimos afos conceptos tedricos y desarrollos
experimentales de aplicacion al disefio y materializacion de viviendas econdmicas que
podrian constituir un aporte al mejoramiento de las condiciones de vida de los sectores
sociales con necesidades basicas insatisfechas. En este contexto se busca aportar
soluciones proyectuales, con propuestas superadoras de la habitabilidad aplicables a la
materializacion de viviendas de caracter rural destinadas a sectores sociales.

Constituye entonces, un verdadero desafio tecnoldgico ofrecer alternativas constructivas
innovadoras para el sector, que contribuyan a atenuar el déficit de viviendas, sin sacrificar
cualidades de habitabilidad. Por otra parte es conocido que la fuerza de las circunstancias
ha hecho que, a lo largo del tiempo y en esta region, los pobladores rurales hayan resuelto
la construccion del propio habitat de manera espontanea, con mayor o menor éxito en
cuanto a aspectos relativos a las condiciones de habitabilidad de los mismos.

Uno de los objetivos planteados en este contexto, fue el de elaborar formas metodoldgicas
de evaluacién para establecer las cualidades de habitabilidad en funcion de la viabilidad
constructiva, el confort higrotérmico, la adaptacién funcional y la adecuacién morfoldgica.
Entendiendo esta ultima como la aptitud de responder al condicionante morfolégico en la
generacion de calidad espacial interior y exterior, considerando la percepcion sensorial del
usuario y la tecnologia aplicada para cada caso.

Marco De Referencia

Cuando se habla de Habitar.: “Se asume como la imagen del espacio que engloba los actos
y emociones vividos en el lugar, es la accion del habitar, el modo en que se utiliza, lo que se
hace y como se hace dentro del habitat. El habitar de las personas es apropiarse del
espacio, personalizarlo, impregnarlo con el ser del individuo, es conceptualizar una forma de
vida™. Por lo tanto la Habitabilidad es “... estos elementos en su conjunto, apropiarse de un
espaci?z, personalizarlo, impregnarlo con el ser del individuo, es conceptualizar una forma de
vida...™.

Al proyectar y construir espacios susceptibles de ser apropiados por sus habitantes, sera el
grado de habitabilidad, es decir la aceptacion o rechazo de los propios ocupantes de este
habitat como sujetos activos, la medida que validara las acciones del disefador.

“Se plantea la necesidad de reconocer la mutua determinacion existente entre los
comportamientos y las formas disefiadas, accediendo al conocimiento de los diversos
modos de habitar, tanto en los modelos reconocidos en la tradicion como en las nuevas
estructuras habitativas.’”

“... se pone en juego la tension entre referentes y condicionantes, para descubrir el potencial
dialéctico de esa relacién en la identidad cultural.”



Es decir, que para aportar alternativas espaciales superadoras que contribuyan al
mejoramiento de las condiciones de habitabilidad de las viviendas rurales maximizando los
recursos, se debera analizar las relaciones entre aspectos dimensionales, aspectos
morfoldgicos, tecnologia, costumbres, habitos, y contexto. Del analisis de esta estructura
relacional se podra determinar en forma holistica las necesidades habitacionales que
demanda este sector, y el grado de habitabilidad que pueda aportar las nuevas propuestas
de vivienda desarrolladas.

Metodologia

Para abordar el andlisis de la estructura arquitectonico-formal de las viviendas rurales de
suelocemento realizadas por el equipo de proyecto, se aplic6 como guia un método de
Anélisis de la Forma Arquitecténica ya desarrollado anteriormente. Este permite una
valoracion del impacto que producen en los usuarios los aspectos formales de las diferentes
tipologias que habitan como las desarrolladas, determinando la mayor o menor aptitud de
ser asumidas como propias en sus aspectos simbdlicos y morfolégicos. El estudio toma en
cuenta la geometria latente y las relaciones vitales que caracterizan a distintas tipologias de
viviendas rurales. El analisis de la forma arquitectonica se basa la percepcion sensorial del
usuario y la tecnologia aplicada en cada caso, como asi también los elementos y las
relaciones que constituyen en su interaccion, la forma arquitectoénica.

Niveles de Analisis

En primer lugar es necesario entender cual es el objeto propio de “Analisis de Formas
Arquitecténicas”, y para ello es correcto estudiar previamente el “concepto de la Forma”, en
toda su amplitud, es decir:

- Desde el punto de vista de su pura descripciéon fenomenoldgica.
- Desde el punto de vista de su significacion directa (como se entiende naturalmente).
- Desde el punto de vista de su significacién cultural (en su momento y en su sitio).

La experiencia indica que no se juzgan todas las cosas del mismo modo. Un objeto nos
afecta de diversas maneras, segun el caracter del usuario, el “modo de ver”, la “cultura”, el
‘momento”, etc., dependiendo de la actitud ante el objeto. La actitud influye de modo
importante en estos aspectos del conocer.

A través de la percepcion se posee un conocimiento inmediato de los fendmenos que, para
que sea Uutil, es necesario comprenderlo. Para ello, el primer paso es analizar y clasificar las
impresiones personales, es entonces necesario conocer las leyes de la percepcion, segun la
teoria de la Escuela Gestalt: Pregnancia, Proximidad, Semejanza, Finalidad segun
significado, Clausura, Simetria, Ejes de Referencia, Figura-fondo, Finalidad por formas
conocidas, Contraste, Inercia, Rivalidad, y Utilidad.

Tomando entonces a las leyes de la percepcién como “guias”; se busca la “geometria
latente” como “ordenadora de las formas”, y buscamos también mostrar el “esqueleto
estructural vital” de cada forma.

I- Primer Nivel de Analisis: Analisis Estructural de la Forma.

Se presenta la forma, en el primer nivel del analisis, como “estructura” de elementos y
relaciones jerarquicamente ordenadas en busca de la totalidad, de la unidad. Sus tres
objetivaciones, masa, textura y coloracion. Las caracteristicas de cada uno de estos
aspectos, sus mutuas relaciones, deben ser analizadas como parte de un conjunto: cada
elemento, tiene un valor propio, pero queda limitado, condicionado y enriquecido por su
articulacion con los demas. Conserva siempre lo propio, aunque ceda en ocasiones, en
beneficio de la totalidad. Los esquemas clave aparecen analizando lo indicado en la Tabla 1.
(Vertabla 1)



Definicion de Masa

Se define como “volumen, conjunto” como “cantidad de material que contiene un cuerpo’,
como “reunién de varias partes que son consideradas como formando un todo”. Se fijara los
elementos de masa, que pueden definirse como aquellos elementos, “que al separarse de la
totalidad conservan su constancia de forma y pueden ser descritos sin ambigliedades”. Se
define, por tanto, los elementos de masa mediante sus tres notas caracteristicas:

1. Que sean separables,
2. Que la segregacion sea espontanea,
3. Que conserven cierto grado de concentracién (caracter formal).

Definicion de Espacio

Se estudia el espacio no solamente como penetracién en la masa arquitectonica, sino como
el lugar en el que se desenvuelve la vida; siendo, por ello el centro de la concepcién
arquitectonica personal. Estara presente en primer lugar el usuario: a partir del concepto de
espacio existencial sera posible caracterizar el espacio arquitectonico, que supone una
respuesta a las expectativas de los usuarios, respuesta que exige que estas expectativas se
satisfagan de modo natural y deseable. Asi pues, se estudia el espacio en dos niveles:

1. tridimensional, basado en la geometria y en las leyes de la percepcién visual. Sus
resultados seran validos, pero incompletos.

2. como algo que afecta la vida personal, es decir, desde el punto de vista de su valor
existencial, vital y creador, completando la visién del espacio.

Definicién de Superficie

En la primera interpretacion de la superficie como limite entre la masa y el espacio, su valor
de articulacién adquiere especial importancia, ya que facilita una interaccién entre masa y
espacio, los separa o los une, y en consecuencia afecta a la interpretacion de ambos
conceptos. Se comprende entonces su relacion inmediata con el caracter de su entorno, con
la luz y con la textura, entendida tanto como organizacién general del edificio en su valor de
rugosidad superficial. Segun sea su ligereza o pesadez afectara a la interpretacion de la
arquitectura. Su caracter de elemento estructural en el conjunto de la forma depende, por
tanto, del valor de la superficie entendida como limite.

Valores de la Textura: El material tiene virtualidad configuradora de forma, de modo que al
cambiar el material cambia la forma. Las técnicas modernas de trabajo a maquina imponen
también sus condiciones: el valor de la materia y la técnica correspondiente, en resumen,
son datos basicos para la comprension de la textura. Se comprende asi, que edificios de la
misma época, construidos en zonas de caracteristicas geograficas diferentes, dan lugar a
formas radicalmente distintas: la utilizacién del barro y de la paja impone condiciones
constructivas indudables, la madera y la piedra permiten otras configuraciones, de
significado plastico totalmente diferente. El primer paso en el estudio de la textura es ver si
la obra que analizamos manifiesta su propia estructura o si, por el contrario, intenta
ocultarla. Es necesario, por tanto, acudir a la idea clave, a la idea que impone en el
tratamiento del material su criterio director. La relacion idea-textura es el primer punto a
analizar. Materia y forma son inseparables en el estudio. No se puede limitar a una mirada
puramente angélica o tomar una actitud basada solamente en los valores materiales. La
idea, la materia y la técnica van siempre unidas, marcan la direccion a la fantasia creadora,
muestran las leyes de la composicion.

I.1. Andlisis Estructural de la Forma en los casos de estudio:
Se muestra a continuacion las fichas de estudio en uno de los casos de vivienda espontanea
y en una de las viviendas desarrolladas con tecnologia de suelocemento. (Ver fig. 1 y fig. 2)



II- Segundo Nivel de Analisis: Analisis de la IDEA-FORMA y analisis del ESPACIO por
sus Relaciones Estructurales
El método a seguir, tratara de:

1. Integrar la estructura del espacio en un “esquema personal”

2. Buscar ese esquema en las obras que analizamos, para encontrar la idea sintesis

3. Hallar los puntos de conexién que existe entre las ideas sintesis 0 generatrices.

Esta espacialidad, se entiende en términos de geometria (dimension y posiciéon) y de
tension, que son las relaciones basicas generales que vinculan los elementos de masa,
espacio y superficie. Los esquemas geomeétricos expresan una “construcciéon”, un “orden
cientifico”. Los esquemas claves se esquematizan en la Tabla 2. (Ver tabla 2)

1. Los esquemas geométricos hacen referencia a la posicion, a la ordenacion de
elementos que afectan o no a sus propios limites (proximidad, clausura,
penetraciones, etc.). Dan lugar a mallas de relaciones. Aparecen asi, en orden a la
belleza, la armonia, la proporcion, la simetria, y la euritmia como valores de
ordenacion, que son afectados por las dimensiones de los objetos.

2. Los esgquemas tensionales manifiestan la clave vital. Se estudia al espacio en su
caracter existencial. La relacion del hombre con el espacio arquitectdnico consiste,
en este nivel, en intentar organizarlo de acuerdo con las expectativas del usuario;
aparecen asi esquemas vitales que han de estar presentes en la organizacién de la
estructura arquitectdénica. De ahi que se inicie el presente estudio a partir de las
diversas situaciones que afectan al usuario. Estas situaciones pueden reducirse a la
sensacion de dominio sobre una zona, a la circulacién a lo largo de unos ejes y a la
sensacion de encontrarse inmerso en un espacio mas o menos clauso. Zonas,
direcciones y centros son esquemas fundamentales para “valorar” el espacio.

1.1. Analisis de la Forma por sus Relaciones Estructurales, en los casos de estudio:
Se muestra a continuacion las fichas de estudio de las relaciones estructurales, en uno de
los casos de vivienda espontanea y en una de las viviendas desarrolladas con tecnologia de
suelocemento. (Ver fig 3 y fig 4)

lll. Tercer Nivel de Analisis: Andlisis de la Habitabilidad de la Forma desde su
Significacién Cultural.

Para desarrollar alternativas tecno-espaciales superadoras de las soluciones de caracter
espontaneo existentes, que contribuyan al mejoramiento de las condiciones de vida del
sector al que se dirigen, maximizando el uso de los recursos materiales, humanos y
econdémicos disponibles, en procesos participativos facilitadores de la reinclusion social, es
necesario abordar desde un enfoque holistico el problema de la vivienda autoconstruida en
su verdadera complejidad y con la aplicacion de tecnologias apropiadas,

En orden a lo enunciado, dentro del proyecto en desarrollo “Unidades Productivas
Sustentables en Zonas Rurales Arido Sismicas” (2004/07) financiado por el FONCYT- PICT
13059, se han relevado veinticinco vivienda rurales espontaneas del secano sanjuanino.
Estas, dentro del proyecto a desarrollarse “Vivienda Rural Sustentable -1° parte”, se
analizaran en el marco de las complejas relaciones existentes entre el ambiente natural, el
contexto socio-econémico, la materialidad y la herencia cultural de los grupos humanos
involucrados.

Mediante analisis cualitativos, y de alguna manera cuantitativos, se tratara de establecer de
gué medida los factores arriba enunciados inciden en la configuracion tecnoldgico-espacial
de las viviendas y los grados de efectividad que el modo espontaneo de resolucion de las
mismas ofrece en términos de vulnerabilidad sismica y condiciones de habitabilidad en
general.



Conclusiéon

Los dos primeros niveles de analisis permitieron encontrar la idea sintesis o idea generatriz
de los modelos arquitecténicos de vivienda rural desarrollados como de la vivienda
espontanea, se observé que los elementos de la forma y el espacio se presentan como
medios para resolver un problema. Y como respuesta a las condiciones de funcionalidad,
segun los modos de vida rural, cuya intencionalidad es satisfacer a las familias de bajos
ingresos aprovechando los recursos naturales y apropiando la tecnologia de construccién
con las disponibilidades del contexto.

La idea sintesis o generatriz de las viviendas analizadas son ideas analogas en el uso, tanto
en el interior como en el exterior en sus espacios semiabiertos. La modulacion de las
viviendas se plantea en el interior de los locales y no a eje de muros. Esta coincidencia se
debe, por un lado, en la forma de concebir el espacio que posee el hombre rural en la
construccién de sus viviendas espontaneas. Por otra, a la modulacién que condiciona la
tecnologia constructiva de las losetas en los modelos desarrollados. Por lo tanto la
especialidad que brindan estas viviendas rurales es propicia a ser asumida como propia.
Ademas la modulacion de las losetas lleva a que los espacios presenten dimensiones que
se aproximan a proporciones aureas y rectangulos armoniosos, como asi también a ritmos
tanto en planta como fachadas que se evidencian en su estructura, y que son facilmente
aprehensibles por el hombre.

La volumetria de las viviendas responde también al condicionante de la aridez y del sismo
de la zona, al ser casas bajas con muros pesados que expresan su tecnologia constructiva
en su terminacion superficial. Pero las tipologias de vivienda rural desarrolladas superan a la
espontanea al generar una diferenciacion espacial segin el uso de sus locales, que se
reflejan desde el exterior.

Estos primeros niveles de analisis permitieron aproximarse a una valoracion del impacto que
produce en los habitantes rurales los aspectos formales de las tipologias de vivienda rural
desarrolladas.

Resta definir la “Habitabilidad” que se da a partir de las soluciones espontaneas, fruto de las
necesidades habitacionales de un grupo determinado de la sociedad. Ya que la habitabilidad
no es “universal”’, esta determinada por los valores historicos, culturales, sociales y
temporales.

Poder develar dicha “Habitabilidad” permitira determinar el modo en que la arquitectura
podra promover esfuerzos, hacer brotar respuestas y transmitir significados a los sectores
sociales de menores recursos de los paises emergentes.



Anexo figuras

Proyecto: Tecnologias Apropiadas para la Vivienda Social en Regiones Arido Sismicas.
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Fig. 1: Anélisis Estructural de la Forma de una Vivienda Rural Espontanea.
Proyecto: Tecnologias Apropiadas para la Vivienda Social en Regiones Arido Sismicas.
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Fig. 2: Anélisis Estructural de la Forma de una Vivienda Rural, desarrollada en Suelocemento.




Proyecto: Tecnologias Apropiadas para la Vivienda Social en Regiones Arido Sismicas.
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Fig. 3: Analisis por las Relaciones Estructurales, de una Vivienda Rural Espontanea.

Proyecto: Tecnologias Apropiadas para la Vivienda Social en Regiones Arido Sismicas.
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RELACION A LOS USOS DE LOS
ESPACIOS, BRINDANDO
ESPACIALIDAD EN LAS ZONAS
DIURNAS Y COBIJO EN LAS
NOCTURNAS. ESTA DIFERENCIA
VOLUMETRICA SE REFLEJA DESDE
EL EXTERIOR Y JERARQUIZA LOS
ESPACIOS POR SUS USOS.

LAS CIRCULACIONES SE
IDENTIFICAN CLARAMENTE EN EL
INTERIOR Y NO INTERRUMPEN LOS
ESPACIOS DE USOS.

LOS PLANOS LIMITES CONTIENE EN
FORMA CLARA A LOS PLANOS
TENSIONALES.

Referencias:  ___ uso DERITMO T AUTURADEL HOMEBRE
4
Fi LLAMAD!
24 Uso bE SIMETRIA Eeavencion. >0

==

<>

ESPACIO DE USO =0 PLANO LIMITE

CIRCULACIONES PLANO TENSIONAL
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Fig. 4: Analisis por las Relaciones Estructurales de una Vivienda Rural, desarrollada en Suelocemento.




Anexo tablas

Concepto Aspectos Variables
- masa
- espacio
- Los valores que hacen Elementos de .
- superficie

referencia a la “forma total”

Relaciones

- Geomeétricas (ordenacion)

- Vitales (tension)

Tabla 1. Esquema conceptual del analisis

RELACIONES
GEOMETRICAS

- Por su posicion relativa

- Proximidad

- Clausura

- Yuxtaposicion

- Penetraciones

- Fusiones

- Por su ordenacion, trazas
geométricas respecto del

- Punto

- Linea

- Conjunto Coordinado

RELACIONES
DIMENSIONALES

- Como objeto en equilibrio
(masa, espacio, superf.) Luz,
textura, color.

Simetria:

- Absoluta

- Relativa

- Ponderada
- Disimetria

- Respecto al hombre

- Escala

- Proporcién

RELACIONES
TENSIONALES
(FORMA, EXPERIENCIA
VITAL, SIGNIFICANTE)

- Por su ordenacion visual

PUNTO:

- Origen

- Foco

- Llamado de atencion

LINEA:

- Continuidad

- Direccion y tension
- Origen de ritmo

- Orden - eje

PLANO:

- limite

I- superficie
lI- tensiones

Tabla 2. Relaciones Basicas entre sus elementos.
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